	Редуктор
	HS-130К
	HS-150А
	HS-150G

	Сальник червяка
	40х60х9
	45х68х12
	45х68х12

	
	
	
	55х78х12

	Сальник вала
	75х95х13
	90х115х13
	80х110х13

	Подшипник червяка
	6308ZZ
	6309
	6309

	
	7308BDB
	7309BDB
	7309BDB

	Подшипник вала
	32210A
	32218
	втулка

	
	32215A
	32212
	втулка

	Катушка тормоза
	DC110V
0.64A

340 Ом 
DC220
0.32А
680 Ом

	DC 110V
1A
110 Ом
	DC110V

1.78A

62 Ом
DC220V

0.89А

248 Ом


	
	
	
	

	Полумуфта
	
	
	

	Масло*
	Минеральное: Shell: Omala320;  Tivela GS-Caltex: Meroha320;  Mobil gear632;           Синтетическое: Mobil gearSHC320 

	Заправочный объем
	4л
	6л
	7л


· Контроль уровня по риске смотрового окна, периодичность замены – 1 раз в 2 года.

	Эл/двигатель               (под редуктор)
	Передний
	Задний
	Полумуфта

	SDE-0554/16 5/1,25 кВт   (HS-130К)
	6306Z
	6308Z
	

	SDE-0554  5 кВт               (HS-130К)
	
	
	

	SDE-0424  4,2 кВт            (HS-130К)
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SDE-0554/16 5/1,25 кВт    (HS-150А)
	6308Z
	6309Z
	

	SDE-0754/16 7,5/1,75 кВт (HS-150А)
	6308Z
	6309Z
	

	SDE-0554 5,5 кВт              (HS-150А)
	
	
	

	SDE-0754 7,5 кВт              (HS-150А)
	
	
	

	SDE-0954 9,2 кВт              (HS-150G) 
	
	
	


