Добавленные спец функции лифтового блока в версии ЦП КДК CP251V85.BIN
 Из меню  "Основное состояние комплекса",  нажимая клавишу [/#/], войдите в меню "Команды  комплекса"(см. Рис.1). Нажмите на клавишу с  номером [8],  при этом  высветится меню  "Спецфункции лифтового блока" (см. Рис.2) 

Спецфункции лифтового блока предназначены для модели БЛ-35 ИКЦ 465211.035

c версией программы BL35V18.BIN и выше и БЛ-45 ИКЦ 465211.045 (для команд телеуправления). Программа CP251V85.BIN выполняет все функции при наличии контроллера линии с версией программы CONATV5C.BIN

                         Рис.1 Меню "Команды комплекса".

                        Рис.2   Меню " Спецфункции лифтового блока ".

 Клавиши в этом меню означают следующее:

 '0' - Речевой информатор включить - сообщение будет выдаватся при включении ГП

 '1' - Речевой информатор отключить - сообщение не будет выдаватся при включении ГП

 '2' - Запись в речевой информатор(РИ) - выход на меню “Запись в речевой информатор БЛ (см.рис3)”.

Для того чтобы включить запись необходимо в меню записи нажать клавишу “СВЯЗЬ”.После того как появится сообщение “Идёт запись ГОВОРИТЕ” можно говорить сообщение в микрофон ЦП. Длительность записи ограничена и равна 10сек. По окончании времени записи прозвучит однотональный звуковой сигнал и выйдет сообщение “Запись окончена”, после чего нужно отпустить кнопку “СВЯЗЬ”.

  '4' - Установить ТУ1 и ТУ2  вкл./выкл функции телеуправления

 '5' - Задание ТУ1 - вкл./выкл.  объекта телеуправления  ТУ1.

Знак “<>” означает, что заданное состояние ТУ не соответствует действительному,

при этом  в меню  "Основное состояние комплекса” рядом с номером БЛ будет отображаться вопросительный знак и внизу появлятся строка

“Внимание! Ошибка ТУ на линии”

Знак “=” означает, что заданное состояние ТУ  соответствует действительному,

при этом  в меню  "Основное состояние комплекса” рядом с номером БЛ будет отображаться двоеточие. 

'6' - Задание ТУ2 - вкл./выкл.  объекта телеуправления  ТУ2

'7' - Управление на всей линии - выход на меню 'Команды для всей линии' (см.рис.4).

Меню позволяет управлять блоками на всей линии.

'8' - Выдать версию контроллера линии и текущего БЛ

'9' - Сохранить настройки ТУ1 и ТУ2  в энергонезависимой памяти  (FLASH)   
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                        Рис.3   Меню " Запись в речевой информатор БЛ ".


                     Рис.4   Меню " Команды для всей линии ".


При входе в меню ГГС КОМАНДА СЛУШАЙТЕ СРАЗУ НЕ ПРОХОДИТ! Только после нажатия кнопки "СВЯЗЬ"
Добавлена пиктограмма “Н5” для сигнализации о срабатывании какого либо выключателя цепи безопасности. Пиктограмма появляется при условии D11=0.
Датчик D11 должен быть подключен в конец цепи безопасности лифта.

В меню  "Основное состояние комплекса" можно изменить режим отображения

при нажатии одновременно клавиш “3” и ”6” вместо пиктограмм (кроме тревожных)будет отображаться номер этажа. При этом в меню “Состояние датчика лифта” будет отображаться номер этажа  и код состояния блока лифтового.

Для возвращения в режим отображения пиктограмм необходимо повторно одновременно нажать клавиши “3” и ”6”.







           1   - Диспетчерская связь с лифтом


           2   - Вывод состояния сигналов лифта


             3   - Установка параметров


           4   - Отключить лифт


           5   - Статистика по линиям


- Спецфункции лифтового блока
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- Речевой информатор включить


- Речевой информатор отключить 


- Запись в речевой информатор





- Установить ТУ1 и ТУ2	                 вкл	


5    - Задание ТУ1 вкл     =  Состояние ТУ1. вкл 


6    - Задание ТУ2.выкл <> Состояние ТУ2. вкл


7    - Управление на всей линии


8    - Выдать версию контр.линии и БЛ


9    - Сохранить настройки ТУ1 и ТУ2'





                                  /#/  Выход








               Л И Н И Я  №                  Л И Ф Т  № 


                  Команды для всей линии  


 0  - Речевой информатор включить


 1 - Речевой информатор отключить


 2 - Включить ТУ1


 3 - Отключить ТУ1


 4 - Включить ТУ2


 5 - Отключить ТУ2


 6 - Установить ТУ1 и ТУ2


 7 - Сбросить ТУ1 и ТУ2


 9 - Сохранить настройки ТУ1 и ТУ2


                                  /#/  Выход





Идёт запись


ГОВОРИТЕ
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  ***** Запись в речевой информатор БЛ *****
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